
Paristonvaihto
iConnect - näin vaihdat paristot laitteisiin



Tästä ohjeesta löydät tärkeimmät vaiheet iConnect-hälytysjärjestelmän ilmaisimien 
paristojen vaihtamisesta.
Paristoja vaihtaessasi noudata tätä ohjetta välttääksesi laitteiden rikkoutumisen ja 
varmistaaksesi laitteiden häiriöttömän toiminnan jatkossakin.

Mikäli ohjeesta tai paristojen vaihdosta herää kysymyksiä, ole yhteydessä asiakas-
palveluumme numeroon 0207 345 000.
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Tärkeää ennen paristojen vaihdon 
aloittamista
iConnect-laitteiden turvaominaisuuksiin kuuluu kansisuojakytkin, joka aiheuttaa hälytyksen 
Sector Alarmin hälytyskeskukseen, jos laitteen kansi avataan. Sinun ei tarvitse soittaa 
hälytyskeskukseemme, kun aloitat paristonvaihdon, mutta pidä puhelin lähettyvilläsi: 
hälytyskeskus soittaa sinulle ja varmentaa hälytyksen syyn. Pelkän kauko-ohjaimen pariston 
vaihto ei aiheuta hälytystä.

Sireenin voi kytkeä pois pariston vaihdon ajaksi painamalla  -näppäintä noin 3 sekunnin 
ajan, jolloin näyttöön ilmestyy teksti ”REPLACE BATTERY!”. Näin toimimalla sireeni ei 
soi, kun ilmaisimen kansi avataan. Tieto kansisuojahälytyksestä välittyy joka tapauksessa 
hälytyskeskukseen, vaikka sireeni ei paikallisesti soikaan. Tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa 
keskuksissa. Tilasta poistutaan  -painikkeella.

Tarvittavat työvälineet:
• Pieni ruuvitaltta
• Pieni ruuvimeisseli, ristipää
• Tarvittavat paristot ohjeen mukaisesti
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Ovitunnistin 
PARISTOT: 3.6 V ½ AA LITIUM

1
2

1

1

2

Avaa kansi viistetystä sivusta katsottuna nostamalla ylöspäin. Kannen 
avaukseen tarvitset pienen ruuvitaltan, joka liu’utetaan ilmaisimen poh-
jan ja kannen väliin numeron osoittamasta kohdasta. Varothan katkaise-
masta lukitussalpaa avatessasi.

Vaihda paristo pariston pitimeen.  Sulje ilmaisimen kansi. Aloita sulke-
minen asettamalla yläreunan pidikkeet paikalleen ja paina kansi kiinni 
varovasti.
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Ovitunnistin 2 
PARISTOT: CR123 3V LITIUM

1

Avaa ruuvi kuvaan merkitystä reunasta ja avaa kansi nostamalla sa-
masta reunasta ylöspäin. Tarvittaessa voit auttaa avautumista varovasti 
pienellä ruuvitaltalla. Varothan katkaisemasta lukitussalpaa avatessasi.

Sulje ilmaisimen kansi. Aloita sulkeminen asettamalla yläreunan pidike 
paikalleen ja paina kansi kiinni varovasti.

Vaihda paristo pariston pitimeen.2

3

2

3

1

1
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1

Avaa pohjaruuvi varovasti ruuvimeisselillä. Ruuvi on irtonainen, joten varot-
han sen hukkaamista irrottaessasi sitä. Liu’uta ilmaisinta varovasti alhaalta 
ylös, jolloin asennuslevy jää kiinnitettyyn pintaan kiinni ja liikeilmaisin irtoaa 
telineestä.

Avaa tämän jälkeen ilmaisimen kansi nostamalla sitä ylöspäin. Tarvittaessa 
voit auttaa avautumista varovasti pienellä ruuvitaltalla painamalla ruuvinreiän 
vieressä olevasta lukitussalvasta sisäänpäin. Varothan katkaisemasta lukitus-
salpaa. Irrota paristo, älä laita vielä uutta paristoa paikalleen.

Liiketunnistin 
PARISTOT: 2 X 3.6 V ½ AA LITIUM

Ilmaisimen takana on pieni luukku, jonka alla on ilmaisimen toinen paristo. 
Irrota myös tämä paristo.

Odota 5 minuuttia ennen uusien paristojen laittamista paikoilleen. 
Huomioi, että paristot tulevat oikein päin. Paina ilmaisimen kansi kiinni 
varovasti aloittamalla kannen sulku ilmaisimen yläreunasta. Aseta ilmai-
sin takaisin telineeseen ja kiinnitä pohjaruuvi.
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Liiketunnistin 2 
PARISTOT:  2 X CR123 3V LITIUM

2

3

4

1

2
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Avaa pohjaruuvi varovasti ruuvimeisselillä. Ruuvi on irtonainen, joten 
varothan sen hukkaamista irrottaessasi sitä.

Avaa tämän jälkeen ilmaisimen kansi nostamalla sitä alareunasta. Tarvit-
taessa voit auttaa avautumista varovasti pienellä ruuvitaltalla.

 Irrota ilmaisimen molemmat paristot. Odota 5 minuuttia ennen uusien 
paristojen laittamista paikoilleen. Huomioi, että paristot tulevat oikein 
päin.

Paina ilmaisimen kansi kiinni varovasti aloittamalla kannen sulku ilmaisi-
men yläreunasta. Kiinnitä pohjaruuvi.
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1
Avaa pohjaruuvi varovasti ruuvimeisselillä. Ruuvi on irtonainen, joten 
varothan sen hukkaamista irrottaessasi sitä.

Avaa tämän jälkeen ilmaisimen kansi nostamalla sitä ylöspäin. Tarvit-
taessa voit auttaa avautumista varovasti pienellä ruuvitaltalla. Irrota 
ilmaisimen molemmat paristot.

Liiketunnistin 
kameralla 
PARISTOT: 2 X 3.6 V AA LITIUM

Odota 5 minuuttia ennen uusien paristojen laittamista paikoilleen. Huo-
mioi, että paristot tulevat oikein päin.

Paina ilmaisimen kansi kiinni varovasti aloittamalla kannen sulku ilmaisi-
men yläreunasta. Kiinnitä pohjaruuvi.
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1
Avaa pohjaruuvi varovasti ruuvimeisselillä. Ruuvi on irtonainen, joten 
varothan sen hukkaamista irrottaessasi sitä.

Avaa tämän jälkeen ilmaisimen kansi nostamalla sitä alareunasta. Tarvit-
taessa voit auttaa avautumista varovasti pienellä ruuvitaltalla.

Liiketunnistin 
kameralla 2 
PARISTOT: 2 X 2 X CR123 3V LITIUM

 Irrota ilmaisimen molemmat paristot. Odota 5 minuuttia ennen uusien 
paristojen laittamista paikoilleen. Huomioi, että paristot tulevat oikein 
päin.

Paina ilmaisimen kansi kiinni varovasti aloittamalla kannen sulku ilmaisi-
men yläreunasta. Kiinnitä pohjaruuvi.

2

3

4

1

2

3

9



1

Savuilmaisin 
PARISTOT: 2 X CR123 3V LITIUM

1

2

4

Ilmaisin irrotetaan asennusalusta kiertämällä ilmaisinta vastapäivään 
noin 3 cm verran.

Odota 5 minuuttia ennen uusien paristojen laittamista paikoilleen. Huo-
mioi, että paristot tulevat oikein päin. 

Paristot löytyvät luukun alta. Irrota ilmaisimen molemmat paristot.

Sulje luukku. Kiinnittäessä ilmaisinta takaisin asennusalustaan huolehdi, 
että ilmaisimen kansisuojakytkin (merkitty kuvassa punaisella renkaalla) 
painuu sisään.
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Ilmaisin irrotetaan asennusalusta kiertämällä ilmaisinta vastapäivään 
noin 3 cm verran.

Paristot löytyvät luukun alta. Irrota ilmaisimen molemmat paristot. Odo-
ta 5 minuuttia ennen uusien paristojen laittamista paikoilleen. Huomioi, 
että paristot tulevat oikein päin. 

Sulje luukku. Kiinnitä ilmaisin takaisin asennusalustaan.

Savuilmaisin 2 
PARISTOT: 2 X CR123 3V LITIUM
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1

Avaa kansi viistetystä sivusta katsottuna nostamalla ylöspäin. Kannen 
avaukseen tarvitset pienen ruuvitaltan, joka liu’utetaan ilmaisimen poh-
jan ja kannen väliin numeron osoittamasta kohdasta. Varothan katkaise-
masta lukitussalpaa avatessasi.

Vaihda paristo pariston pitimeen.  Sulje ilmaisimen kansi. Aloita sulke-
minen asettamalla yläreunan pidikkeet paikalleen ja paina kansi kiinni 
varovasti.

Kosteustunnistin 
PARISTOT: 3.6 V ½ AA LITIUM
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Liu’uta näppäimistöä varovasti alhaalta ylös, jolloin asennuslevy jää kiinnitettyyn 
pintaan kiinni ja näppäimistöyksikkö irtoaa pohjalevystä. 
Huom! Älä avaa näppäimistön alaosassa olevaa ruuvia tai muovista lukitussalpaa.

Avaa tämän jälkeen näppäimistön paristokansi. Irrota ilmaisimen kaikki  
paristot.

Näppäinyksikkö 
PARISTOT: 4 X 1.5V LITIUM AA

Odota 5 minuuttia ennen uusien paristojen laittamista paikoilleen. Huo-
mioi, että paristot tulevat oikein päin.

Sulje kansi. Paina näppäimistö takaisin asennuslevyyn ja liu’uta alaspäin 
paikalleen.
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1
Avaa kauko-ohjain ruuvimeisselin avulla ohjaimen pohjan ja päällimmäi-
sen osan välistä varovasti kääntämällä.

Paina painikkeen kansi kiinni kohdistaen avaimenperälenkit kohdakkain.

Aseta uusi paristo paikalleen.

Kauko-ohjain 
PARISTOT: CR2032, 3V LITIUM

1

2
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Nosta kansi irti ja poista paristo liú uttamalla pariston pitimestä.

2

2

14



1
Avaa painike ruuvimeisselin avulla ohjaimen pohjan ja päällimmäisen 
osan välistä varovasti kääntämällä.

Laita uusi paristo paikalleen. Aseta kaikki osat paikalleen käänteises-
sä järjestyksessä. Paina painikkeen kansi kiinni kohdistaen avaimen-
perälenkit kohdakkain.

Vartijan kutsupainike/
hätäpainike 
PARISTOT: CR2032, 3V LITIUM

1

2

3

Poista varovasti paristopuolen osaa kiertävä kovamuovinen rengas.

Irrota paristo-osa piirilevyineen pohjasta ja irrota paristo liú uttamalla 
pariston pitimestä.
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www.sectoralarm.fi
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